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Codice articolo: 2332-KLAMPEN 
 
 

 
Descrizione del prodotto: Targa ottico-acustica di allarme incendio 
 
Caratteristiche principali: Targa ottico-acustica per segnalazione di allarme 
incendio caratterizzata da un design particolarmente piacevole e morbido, 
dalle forme arrotondate e dalle dimensioni contenute. Al design elegante si 
uniscono alte prestazioni e basso assorbimento, grazie all’illuminazione con 
LED ad alta efficienza pilotati con i più moderni driver. Qualità acustiche 
superiori con la tecnologia multitono con cono piezo ad alta efficienza. 
Affidabilità assoluta con certificazione EN 54-3 ed EN 54-23. Il controllo 
acustico e luminoso viene eseguito tramite due microcontrollori indipendenti 
per garantire il massimo dell’affidabilità e delle prestazioni. La parte ottica è 
realizzata tramite driver LED ad alta efficienza abbinato ad un circuito di 
limitazione della corrente massima assorbita. Gamma di 16 suoni selezionabili 
tramite DIP switch in fase di installazione. Presente un ingresso dedicato per 
la gestione del 2°tono o tono di cessato allarme. La parte acustica è totalmente 
escludibile tramite l’utilizzo di un ponticello. Il dispositivo prevede due diverse 
tipologie di montaggio a parete: completo con fondo o a semincasso. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
 

 
• Prodotto da interno IP21C (tipo A) (Da -10 °C a +55 °C) 

• Tensione nominale 24 Vcc (da 19 Vcc a 30 Vcc) 

• Assorbimento medio: 58 mA, LC mode 48 mA 

• Categoria W-3,6-9 

• Materiale plastico ABS V0 e Policarbonato 

• Colore bianco 

• Luce LED bianca con sincronia 

• Modello temporale luce e frequenza lampeggio: 0.2 s ON 0.8 s OFF (1 Hz) 

• Parte acustica multitono con 4 toni certificati 

• Livello sonoro indicativamente tra 71 e 91 dB in funzione del tono selezionato 

• Dimensioni 275 x 135 x 50 mm  
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