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Descrizione del prodotto: scheda chiave di comando a transponder ad 
autoapprendimento

Caratteristiche principali: Scheda chiave di comando a transponder ad
autoapprendimento per gestione inserimenti e controllo accessi. Memorizza
fino a 128 utenti (codici o chiavi) con possibilità di nominarli. Le periferiche
sul BUS possono essere collegate tramite un BUS a 3 fili; la tastiera
permette la visualizzazione delle memorie eventi, di programmare ed
editare ogni singolo utente e memorizzare chiavi con livelli differenti di
accesso. Jumper a 6 vie per impostare le seguenti funzioni: CH BASE, LED
ON, RELE' 1 monostabile o bistabile, RELE' 2 monostabile o bistabile, RELE'
3 monostabile o bistabile e acquisizione delle periferiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione: 10,5 ÷ 29 Vcc o Vca
• Assorbimento: 180 mA con rele eccitati 
• Assorbimento: 75 mA con rele a riposo 
• Max corrente commutabile: 10 A
• Max corrente prelevabile dal BUS: 800 mA 
• Max corrente delle uscite elettriche: 50 mA 
• Ingresso di linea aperta: negativo; Ingresso stato impianto: positivo (+OFF)

- Uscite rele 1-2-3: C ' NC ' NA scambio 1 A
- Uscita open collector: di manomissione sul BUS
- Uscita open collector: utente riconosciuto/utente non riconosciuto
- Uscita BUS: +/-/D

• Periferiche collegabili: tastiere filari e inseritori serie EUROPLUS
• Basetta di supporto: in dotazione
• Temperatura di funzionamento: +5 °C ÷ +55 °C
• Dimensioni: 100 x 70 mm
• Peso: 0,125 kg
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Item Code: 4033EUROMKPLUS

Product description:  Self-learning transponder key control board

Main features:  Self-learning transponder key control board for entry
management and access control. It stores up to 128 users (codes or keys)
with the possibility of naming them. The peripherals on the BUS can be
connected via a 3-wire BUS; the keyboard allows the display of event
memories, to program and edit each user and store keys with different
levels of access. 6-way jumper to set the following functions: CH BASE,
LED ON, RELAY 1 monostable or bistable, RELAY 2 monostable or bistable,
RELAY 3 monostable or bistable and acquisition of peripherals.

SPECIFICATIONS

• Power supply: 10.5 ÷ 29 Vdc or Vac
• Absorption: 180 mA with energized relays
• Absorption: 75 mA with relay at rest
• Max switchable current: 10 A
• Max current available from the BUS: 800 mA 
• Max current of the electrical outputs: 50 mA
• Open line input: negative; System status input: positive (+ OFF)

◦ Relay outputs 1-2-3: C 'NC' NO exchange 1 A
◦ Open collector output: tampering with the BUS
◦ Open collector output: user recognized/user not recognized
◦ BUS output: +/-/D

• Connectable peripherals: EUROPLUS series wired keypads and inserters
• Support base: supplied
• Operating temperature: +5 °C ÷ +55 °C
• Dimensions: 100 x 70 mm
• Weight: 0.125 kg
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