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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA-SHEET

n.: AI-114
Rev: 02

Codice articolo: 1685SIMPLE420

Descrizione del prodotto:  Centrale di rivelazione incendi convenzionale Serie SIMPLE

Caratteristiche principali: Le centrali di rivelazione incendi convenzionali sono
realizzate in 2 versioni: la prima a 2 zone (art. 1684 SIMPLE2) non espandibile, la
seconda a 4 zone (art. 1685SIMPLE420) espandibile, con schede supplementari, fino a
20; sono complete di tastiera e display LCD.
Le centrali sono in grado di alloggiare la scheda di estinzione opzionale art.
2203EASYESTIN, approvata secondo la norma EN 12094-1, offrendo un pacchetto
funzionale completo per la gestione di un impianto di estinzione. Le unità di analisi sono
in grado di identificare situazioni anomale e diagnosticarle offrendo un ampio spettro di
segnalazioni: allarme, preallarme, guasto, esclusione, test, monitor. Le centrali hanno a
disposizione un BUS di comunicazione remota RS485 al quale si possono collegare sino
a 4 pannelli di controllo remoti (repeater art. 2202EASYPAN/LCD). Attraverso la
connessione seriale RS232 è possibile programmare la centrale anche tramite un PC sul
quale sia installato il software di programmazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Certificazioni: EN 54-2, EN 54-4 e EN 54-21;  EN 12094-1 (estinzione)
• Dispositivi supportati per zona: fino a 32
• Gestione scheda di estinzione: 2203EASYESTIN (opzionale, approvata EN 12094-1)
• Controllo remoto: fino a 4 pannelli (2202EASYPAN/LCD)
• Uscita di allarme supervisionata: 1 (NAC)
• Uscita per l’attivazione di dispositivi di comunicazione: 1 (avvisatori)
• Uscite contatti liberi: 2 (1 uscita di segnalazione allarmi, 1 uscita di segnalazione guasti) 
• Uscite di alimentazione: 2 di cui 1 resettabile
• Configurazione singola zona: 1 linea configurabile come uscita open-collector, ingresso supervisionato, ingresso rivelatore 

gas con interfaccia 4-20 mA, ingresso rivelatore gas con interfaccia open-collector
• Gestione batteria scarica: relè di disconnessione della batteria 
• Gestione dell’interfaccia installatore ed utente:  display grafico retroilluminato
• Tasti di accesso rapido: Tacitazione, Reset, Evacuazione, Ricognizione
• Connessione di pannelli di controllo remoti: BUS RS485 (2202EASYPAN/LCD)
• Programmazione tramite PC: connettore RS232 
• Software di programmazione: in ambiente Windows
• Chiave per accesso alle funzioni di livello 2: conforme a EN 54
• Controllo della ricarica batteria: tramite sonda di temperatura (opzionale)
• Controllo efficienza e livello batterie: presente
• Alimentazione da rete: 230 Vca (+10% - 15%); 115 V (+10% - 15%); 50/60 Hz
• Alimentatore caricabatteria: in tecnologia switching da 1,5 A; 27,6 V
• Alloggiamento: per due batterie da 7,2 Ah, 12 V
• Grado di protezione: IP30
• Temperatura di esercizio: -5 °C ÷ 40 °C
• Dimensioni (H x L x P): 325 x 325 x 80 mm
• Peso: 2,8 kg

VERSIONI DISPONIBILI  

• 1684SIMPLE2 •  Centrale di rivelazione incendi convenzionale 2 zone non espandibile
• 1685SIMPLE420 •  Centrale di rivelazione incendi convenzionale 4 zone espandibile

ACCESSORI DISPONIBILI  

• 1686SIMPLE420 • Espansione 8 zone per centrale a 4 zone
• 2203EASYESTIN • Scheda estinzione
• 202EASYPAN/LCD • Pannello remoto di controllo e visualizzazione con display LCD
• 2291EASYLEVEL160/G • Stazione di alimentazione
• 2245EASYLEVEL 40/N • Stazione di alimentazione collegabile al LOOP
• 2247EASYSOFT/N • Software di gestione e programmazione in ambiente Windows
• 1112LI7-12 • Batteria 12 V,  7 Ah
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PRODUCT DATA-SHEET

n.: AI-114
Rev: 02

Item Code: 1685SIMPLE420

Descrizione del prodotto: Conventional fire-detection control panel

Main features: The conventional fire-detection control panels  available in 2 versions:
one with 2 zones (item 1684SIMPLE2) non-expandable, the other with 4 zones (item
1685SIMPLE420) expandable up to 20, with additional boards; provided with keyboard
and LCD display.
The control panels are able to house the optional extinguishing board item
2203EASYESTIN, compliant with EN 12094-1, offering a complete functional package
for the management of an extinguishing system. The analysis units are able to identify
anomalous situations and diagnose them offering a wide range of signals: alarm, pre-
alarm, fault, exclusion, test, monitor. The control panels include an RS485 remote
communication BUS to which up to 4 remote control panels can be connected
(repeater item 2202EASYPAN/LCD). Through the RS232 serial connection it is possible
to program the control panels also through a PC on which the programming software is
installed.

SPECIFICATIONS

• Certifications: EN 54-2, EN 54-4 e EN 54-21;  EN 12094-1 (extinguishing system)
• Devices supported: up to 32 per zone
• Extinction board management: 2203EASYESTIN (optional, EN 12094-1 approved)
• Remote management: up to 4 panels (2202EASYPAN/LCD)
• Supervised alarm output: 1 (NAC)
• Output for communication device activation: 1 (dialer)
• Dry-contact output: 2 (1 alarm, 1 fault) 
• Power supply output: 2 (1 interruptible)
• Zone configuration: 1 additional terminal for zones configurable as open-collector output, supervised input, gas detector 

input with 4-20 mA
• Battery shutdown management: relay for deep discharge conditions 
• Installer and user interface: backlit graphic display
• Fast keys: Silence, Reset, Evacuate, Investigate
• Repeater panel connections: BUS RS485 (2202EASYPAN/LCD)
• Programming via PC: RS232 connector
• Programming software: Windows environment
• Access key for level 2 functions: EN 54 compliant
• Battery charge optimization: via thermal probe (optional)
• Battery efficiency test: present
• Supply voltage: 230 Vac (+10% - 15%); 115 V (+10% - 15%); 50/60 Hz
• Battery charger power supply: in 1.5 A switching technology; 27.6 V
• Batteries: 2 x  12 V 7 Ah
• Protection Grade: IP30
• Operating temperature: -5 °C ÷ 40 °C
• Dimensions (H x W x D): 325 x 325 x 80 mm
• Weight: 2.8 kg

AVAILABLE VERSIONS  

• 1684SIMPLE2 •  Conventional fire-detection control panel 2 zones non-expandable
• 1685SIMPLE420 •  Conventional fire-detection control panel 4 zones expandable

AVAILABLE ACCESSORIES  

• 1686SIMPLE420 • 8-zone expansion for 4-zone control panel
• 2203EASYESTIN • Extinction board
• 202EASYPAN/LCD • Remote control and visualization panel with LCD display
• 2291EASYLEVEL160/G • Power station
• 2245EASYLEVEL 40/N • Power station connectable to the LOOP
• 2247EASYSOFT/N • Management and programming software in Windows environment
• 1112LI7-12 • Battery 12 V,  7 Ah
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