SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FEEL=SECURE

Codice articolo: 9589-GOLD-TXRX-S

Descrizione del prodotto: Espansione per TX-RX GOLD 869

Caratteristiche principali: La scheda espansioni art. 9589-GOLD-TXRX-S
€ un dispositivo che permette di aumentare il numero massimo di
periferiche wireless GOLD 869 associabili alla ricetrasmittente universale
9588-GOLD-TXRX-M. Ogni espansione permette di

periferiche alla ricetrasmittente, € possibile collegare fino a un massimo di

art.

tre espansioni per 32 periferiche totali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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. Consumo: 40 mA o Rif. Descrizione dei particolari
f o A | Fori di fissaggio a muro
. Uscite zone relé NC: 8 &%@ m O B | Foro di fissaggio placca antistrappo
* C | Tamper antiasportazione e antipertura
*« Temperatura di esercizio: 5 °C = 40 °C ®e0 D per
- E | Connettore espansioni
. Colore: bianco F | LED di stato periferiche
= e o G | Morsettiera ingressi/uscite
+ Dimensioni: 170 x 107 x 30 mm Y ) o o H_| Pre-tagl per passaggio cavi
ML = ~ 1 | Jumper indirizzi
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Item Code: 9589-GOLD-TXRX-S
Product description: GOLD 869 TX-RX expansion board

Main features: The 9589-GOLD-TXRX-S expansion board is a device that
allows to increase the maximum number of GOLD 869 wireless peripherals
that can be associated with the universal transceiver, item 9588-GOLD-

TXRX-M. Each expansion board allow to add 8 peripherals to the

transceiver; it is possible to connect up to a maximum of three expansions

for a total of 32 peripherals.

SPECIFICATIONS COMPATIBILITY NOTES
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Description

« Power consumption: 40 mA

f: //\0@ A | Wall fixing holes
o (] (1) 3
* NC relay zones outputs: 8 \o LN T —

. D | Terminal block for tamper connection
» Working temperature: 5 °C + 40 °C ©e0 E_| Expansions connector

F Device status LEDs
¢ Colour: white G | Input/output terminal block
- foo0) o H | Pre-cut for cable passage

* Dimensions: 170 x 107 x 30 mm TG o o 1| Address jumper
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MASTER TX-RX/SLAVE TX-RX CONNECTIONS SCHEME
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