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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA-SHEET

n.: AI-115
Rev: 00

Codice articolo: 2267RF501/N

Descrizione del prodotto:  Rivelatore ottico di fumo convenzionale no base

Caratteristiche principali: I rivelatori della LINCE sono in grado di rilevare la presenza
di alcuni prodotti della combustione e quindi l'insorgere di focolai di incendio.
Il rivelatore, in condizioni di stand-by ha un basso assorbimento (80 μA), in caso di
allarme aumenta la corrente assorbita fino ad un massimo di 40 mA, segnalando così il
pericolo alla centrale di controllo. E' dotato di una camera di campionamento basata
sull'effetto della diffusione della luce (effetto Tyndall); per garantirne l'efficacia non
devono esistere ostacoli all'ingresso dell'aria all'interno della camera di campionamento
e il rivelatore non deve essere investito direttamente da correnti d'aria.
Il rivelatore segnala una condizione di allarme nel caso in cui il livello di fumo
nell'ambiente raggiunga i seguenti valori: a. 0,08 dB/m; b. 0,10 dB/m; c. 0,12 dB/m
(modalita pre-impostata); d. 0,15 dB/m.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Tensione di alimentazione: 10-30 Vcc
• Corrente assorbita a riposo: 90 μA 
• Corrente assorbita in allarme: max 40 mA 
• Corrente assorbita dall’uscita “R” (limitata internamente): max 14 mA
• Sensitivity: 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dB/m
• Norma di riferimento per la rivelazione fumo:  EN 54-7:2000 +A1:2002 +A2:2006
• Grado di protezione: IP40
• Temperatura di funzionamento: -5 °C ÷ +40 °C 
• Umidita (senza condensa): 95% RH 
• Dimensioni (base standard esclusa): H 46 mm x Ø 110 mm 
• Dimensioni (base standard inclusa): H 80 mm x Ø 110 mm 
• Peso (base standard esclusa): 91 g
• Peso (base standard inclusa): 160 g
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA-SHEET

n.: AI-115
Rev: 00

Item Code: 2267RF501/N

Descrizione del prodotto: Conventional fire-detection control panel

Main features: LINCE detectors are able to detect the presence of some combustion
products and therefore the onset of fire outbreaks.
The detector, in stand-by conditions, has a low absorption (80 μA), in the event of an
alarm it increases the absorbed current up to a maximum of 40 mA, thus signaling the
danger to the control panel. It is equipped with a sampling chamber based on the light
diffusion effect (Tyndall effect); to ensure its effectiveness there must be no obstacles
to the entry of air into the sampling chamber and the detector must not be directly hit
by air currents. The detector signals an alarm condition if the smoke level in the room
reaches the following values: a. 0.08 dB/m; b. 0.10 dB/m; c. 0.12 dB/m (pre-set
mode); d. 0.15 dB/m.

SPECIFICATIONS

• Power voltage: 10-30 Vdc
• Current draw during standby: 90 μA 
• Current draw during alarm: max 40 mA 
• Current draw by the "R" output (internally limited): max 14 mA
• Sensitivity: 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
• Certification:  EN 54-7:2000 +A1:2002 +A2:2006 
• Degree of protection: IP40
• Operating temperature: -5 °C ÷ +40 °C 
• Humidity (non-condensing): 95% RH
• Dimensions (base excluded): H 46 mm x Ø 110 mm 
• Dimensioni (base included): H 80 mm x Ø 110 mm 
• Weight (base excluded): 91 g
• Weight (base included): 160 g

LINCE ITALIA
Via Variante di Cancelliera, 00072 

Ariccia (RM) Italia 
Tel.: +39 06 9301801 - Fax:  +39 06 930180232

www.lince.net   –   info@  l  ince.net
MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3

http://www.lince.net/
mailto:info@italianasensori.it
mailto:info@italianasensori.it

	IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO

