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Descrizione del prodotto: Scheda chiave universale con inseritore transponder

 kit composto da

• 1 scheda chiave di comando a transponder ad  autoapprendimento 
per gestione inserimenti e controllo accessi

• 1 inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLES
• 1 adattatore per serie MAGIC 4144CLESS/ADX
• 3 portachiavi RFID art. 4135ROUND-KEYFOB

Caratteristiche  principali:  La  scheda  universale  di  gestione  chiavi  elettroniche 
memorizza fino a 128 chiavi. Possono essere collegati fino a 8 inseritori tramite un 
BUS a 3 fili. Dipswitch a 6 vie per impostare le seguenti funzioni: CH BASE, LED ON, 
RELE' 1 monostabile o bistabile, RELE' 2 monostabile o bistabile, RELE' 3 monostabile 
o bistabile e acquisizione delle periferiche.  

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione:  10,5 ÷ 29 Vcc o Vca
• Morsetti

◦ ingresso linea aperta: negativo (LM)
◦ ingresso controllo stato impianto: positivo (+OFF)
◦ alimentazione per BUS inseritori (0-VCC)
◦ uscita Open Collector: attiva per 1 s in caso di chiave valida (S)
◦ uscita Open Collector: attiva per 1 s in caso di chiave falsa (F)
◦ Uscite relè: 3 (C NC NA 1, C NC NA 2, C NC NA 3)
◦ BUS di uscita: per il collegamento delle periferiche (+, -, Data) 
◦ Uscita Open Collector: attiva in caso di aggiunta/rimozione periferiche (BUS)

• Dimensioni scheda: 100 x 70 mm
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA-SHEET

n.: AF-210
Rev: 00

Item Code: 4282-EUROMKPLUS-CL

Product description:  Universal key card with transponder inserter

kit composed of

• 1 self-learning transponder key control board for entry management and 
access control

• 1 wired contactless inserter art. 4131CONTACTLES
• 1 adapter for MAGIC series item 4144CLESS/ADX 
• 3 RFID key ring item 4135ROUND-KEYFOB

Main features:  The universal key card management software stores up to 128 keys. 
Up to  8 inserts  can be  connected via  a 3-wire BUS.  6-way Dipswitch to  set  the 
following functions: CH BASE, LED ON, RELAY 1 monostable or bistable, RELAY 2 
monostable  or  bistable,  RELAY  3  monostable  or  bistable  and  acquisition  of 
peripherals.

SPECIFICATIONS

• Power supply:  10.5 ÷ 29 Vdc or Vac
• Terminals

◦ open line input: negative (LM)
◦ system status control input: positive (+ OFF)
◦ power supply for BUS inserters (0-VDC)
◦ Open Collector output: active for 1 s in case of valid key (S)
◦ Open Collector output: active for 1 s in case of false key (F)
◦ Relay outputs: 3 (C NC NO 1, C NC NO 2, C NC NO 3)
◦ Output BUS: for connecting peripheral devices (+, -, Data)
◦ Open Collector Output: active in case of adding/removing peripherals (BUS)

• Board dimensions: 100 x 70 mm
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